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SOP PENGOPERASIAN ALAT KATEGORI 2 

Cara Menggunakan Win AVR dan Downloader board 

 

I. RUANG LINGKUP 

Untuk pemakaian Komputer dengan AVR Studio, perangkat USP ASP dan program  

di Lab. Elektronika Dasar Program Studi Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura 

khususnya pada praktikum Mikrokontroller. 

 

II. RUJUKAN PENGGUNAAN 

 Buku panduan The Basics of AVR Studio 4 

 GI Electronic 8051 Standart Kit User Manual 

II.  PRINSIP KERJA 

 

 Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di 

dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, 

atau keduanya), dan perlengkapan input output. Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, 

maka mikrokontroler tersebut memerlukan komponen eksternal yang kemudian disebut 

dengan sistem minimum. Untuk membuat sistem minimal paling tidak dibutuhkan sistem 

clock dan reset, walaupun pada beberapa mikrokontroler sudah menyediakan sistem clock 

internal, sehingga tanpa rangkaian eksternal pun mikrokontroler sudah beroperasi.  

 AVR studio adalah sebuah software Integrated Development Environment (IDE) 

yang dibuat oleh ATMEL untuk membuat aplikasi pemograman 8 bit pada mikrokontroller 

AVR. Pada dasarnya AVR studio 4 menggunakan bahasa pemograman Assembler. Bahasa 

Pemograman Assembler adalah bahasa tingkat rendah yang memiliki keunggulan tersendiri 

namun sulit untuk dipahami. Selain menggunakan bahasa pemograman Assembler, AVR 

Studio 4 juga dapat menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemograman. Bahasa C adalah 

bahasa pemograman tingkat menengah yang lebih mudah untuk dipelajari bila dibandingkan 

dengan bahasa Assembler. 

 USB ISP Programmer ini adalah programmer tool untuk mengunggah kode program 

terkompilasi (berkas dalam format Intel HEX) ke mikrokontroler Atmel yang mendukung 

ISP (In-System Programming). Alat ini dapat digunakan dari Windows 7, dikenali sebagai 

USB HID (Human Interface Device) dengan Vendor ID (VID) 0x03EB dan Product ID (PID) 

0xC8B4. 
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III. Instruksi Kerja Pengoperasian  

III.a Menulis dan melakukan kompilasi program Win AVR  

No Proses Keterangan 

1 Buka AVR studio 4 

 

2 

Pilih jenis simulator 

dan IC yang digunakan 

standar yg digunakan 

adalah AVR 

SIMULATOR dan 

sesuai IC yang 

digunakan yaitu 

Atmega16 
 

3 

Kemudian buka Project 

Option.  Set frekuensi 

programmer ke 

frekuensi yang 1/4 lebih 

rendah dari frek 

oscillator dari avr 
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4 

Dari pabriknya AVR 

memiliki setting clock 

internal sebesar 1 Mhz, 

jadi jika menggunakan 

clock external seperti 

xtal oscilator perlu 

dilakukan setting 

fusebit seperti contoh 

pada gambar berikut 

 

5 

Tuliskan programnya 

dan lakukan kompilasi 

dengan klik build 

 

 

 

III.b Mendownloadkan program ke USB ISP 

No Proses Keterangan 

1 

Persiapkan Unit USB 

ISP dan hubungkan 

dengan PC+Program 

ProgISP 

 

2 
Hubungkan Dengan 

Mikrokontoroller 
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3 

Buka progisp dan liat 

pada bagian PROGISP, 

tulisan berwarna silver 

bertanda kalau 

downloader belum di 

pasang ke port usb. 

 

4 

Klik pada bagian eraser 

untuk menghapus isi 

mikrokontroller, jika 

berhasil maka akan 

tampil seperti ini. 

 

5 

Sebelum melakukan 

penanaman program 

atur dulu pengaturan 

fuse&lock nya klik 

pada bagian setting. 

 

6 
Rubah Lowvalue : FF 

dan Highvalue : DF 

sesuai pada gambar. 
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7 

Pilih Load Flash dan 

cari listing program 

yang akan di tanam ke 

mikro sebelumnya 

ubahlah dulu ke 

format.hex 

 

8 Tampilan akan seperti 

ini kemudian klik Auto. 

 

9 

Program telah selesai di 

download ke 

mikrokontroller lihat 

pada bagian tulisan 

yang bertanda biru. IC 

mikro siap di gunakan. 
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